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Kinderspielteppich 


Die Erf indung bet ri f f t einen Kinderspielteppich bes tehend 
aus einer mit insbesondere kindlichen Motiven versehenen 
gewebten Obermat erialbahn und einer Schaums tof fbahn als 
Unterlage . 

Ein solcher Kinderspielteppich ist aus dem deutschen 
Gebrauchsmus ter 7320902 bekannt . Die Obermaterialbahn 
dieses Kinderspiel teppichs besteht aus 

waschmaschinenbes tandigem Material, wie Plusch, Samt Oder 
Velour. Die kindlichen Motive sind nachtraglich auf die 
Obermaterialbahn auf gebracht bei spiels we ise aurch 
Verschweifien oder Verkleben. Die Schaums to f fbahn ist 
herausnehmbar in einem an der Unterseite der 
Obermaterialbahn angebrachten Putter eingelegt. Vor dem 
Waschen des Kinderspiel teppichs muB die SchauT.s tof fbahn 
herausgenommen v/erden. Dieser bekannre Kinderspielteppich 
ist hinsichtlich seiner Herstellung aufwendig, da ein 
separates Applizieren der kindlichen Motive erforderlich 
is t . Da ruber h in aus wird er den hygienischen Anforderungen 
nicht gerecht, da die Schaumstof fbahn nicht mit 
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gereinigt werden kann . 

Aus 'dem deutschen Gebrauchsmus ter 7^2798? ist ein 
gemusterter Bodenbelag bekannt, welcher aus einer 
Stoffbahn besteht, die auf ihrer Unterseite mit Latex 
Oder PVC-Schaum beschichtet ist. Bei der Stoffbahn 
handelt es sich urn ein Gestrick, welches auf einer 
Doppel jersey-Rundstrickmaschine hergestellt ist , 
Gestricke eigenen sich aufgrund ihrer unbehandelten 
Oberfl^chenstruktur nicht fur Kinderspielteppiche , 
Aufierdem wirft die maschinelle Reinigung eines solchen 
Materials besondere Probleme auf. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , einen 
Kinderspielteppich der eingangs genannten Art dahingehend 
zu verbessern, daS einerseits seine Herstellung einfacher 
wird und andererseits eine problemlose 

Waschmaschinenreinigung des gesamten Kinderspiel teppichs 
moglich ist . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, daS 
das Obermaterial eine j aquard-geweb te Bahn ist, die zur 
Sichtseite hin gerauht ist und deren ungerauhte Ruckseite 
s tof f schlussig mit der Schaums toff bahn verbunden ist. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB sich durch 
die stof f schlussige Verbindung von j aquard-gewebter 
Obermaterialbahn und Schaums tof fun terlage eine 
einheitliche "Krabbeldecke" ergibt, welche vollstandig 
gereinigt werden kann. Die Jaquard-Web technik der 
Obermaterialbahn ermoglicht das Einbringen der kindlichen 
Motive wahrend des Webvorganges , ohne die 

Gewebeoberf lachens t ruktur zu verandern. Ein zusatzlicher 
Applikationsvorgang kann daher entfallen. Gleichzeitig 
ermoglicht die Schaums to ff bahn eine gute Warmeisolierung 
sowie eine Verbesserung der Rutschf estigkei t 
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verbunden mit einer erhohten Atmungsakt ivi t at des 
Produktes . 

Dadurch, daB das Jaquard-Gexvebe auf seiner Oberseite 
aufgerauht ist, ergibt sich eine fur das Kind angenehme 
Oberfiache. Unabhangig von der Art und GroBe der Motive 
ergibt sich aufgrund der Jaquard-Web technik eine 
durchgehend angenehm zu greifende Oberfl^che. 

Dadurch, daB die jaquard-gewebte Bahn auf ihrer gerauhten 
Sichtseite geschorene Fasern aufweist, wird eine weitere 
Verbesserung der Oberfiache der Materialbahn erreicht. 

Weitere bevorzugte Ausfuhrungsf ormen sind den 
Unteranspruchen zu entnehmen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines 
Aus f uhrungsbeispiels n^her eriautert : 

Der Kinderspiel teppich besteht aus einem Laminat , welches 
durch eine gewebte Obermaterialbahn mit kindlichen 
Motiven auf der Sichtseite und einer auf der Ruckseite 
der Obermaterialbahn befindlichen Schaums toff bahn 
gebildet is t . 

Die Obermaterialbahn besteht aus einem Jaquard-Gewebe , 
welches zu gleichen Teilen aus Baumwolle und 
Polyacrylf asern gebildet sein kann . Die Sichtseite der 
Obermaterialbahn ist gerauht und geschoren, wahrend die 
Unterseite der Gewebebahn ungerauht ist. 

Durch die Jaquard-Web technik lassen sich Muster 
beliebiger Art, Farbe und GroBe im Gewebe ausbilden. 

Die mit der Gewebebahn verbundene Schaums toff bahn besteht 
aus einem Polyurethan-Schaumstof f auf Ester-Basis mit 
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einem Raumgewicht von 35. 

Die Verbindung zwischen der Gewebebahn und der 
Schaumstof f bahn erfolgt dadurch, daB der Polyurethan 
Schaumstoff in einer Kaschieranlage auf seiner Oberseite 
in einer bestimmten Eindringtief e durch Anflammen 
verfiassigt wird und anschlieBend die Jaquard-Gewebebahn 
mit ihrer ungerauhten Unterseite auf die verflussigte 
Schaumstof foberseite gepreSt wird. Der VerpreSvorgang 
erfolgt in einer Kaschieranlage . In der der 
Kaschieranlage nachgeordneten Transport zone erkaltet das 
Laminat , wobei der verflussigte Schaum erstarrt und 
anschlieBend Gewebebahn und Schaumstof f bahn miteinander 
s tof f schlussig verbunden sind. 

Der so ausgebildete Kinderspielt eppich ist einerseits 
einfach herstellbar, da zusatzliche Arbei tsschritte zum 
Aufbringen der kindlichen Motive ent fallen. Andererseits 
kann er, da Gewebebahn und Schaumstof f bahn fest 
miteinander verbunden sind, als Einheit gereinigt werden. 
Dies ist insbesondere unter den Hygiene-Gesichtspunkten 
bei Kinderspiel teppichen ein besonderer Vorteil. 

SchlieSlich wird durch die Schaums tof f bahn der notigen 

Dicke einerseits eine gute Warmeisolierung aber 

andererseits auch eine hohe Ru t schf es tigkeit erreicht, 

wodurch die Sicherheit erhoht wird. Durch die 

Schaums tof f bahn an der Unterseite der Gewebebahn ergibt 

sich daruber hinaus eine verbesserte Sicherheit gegen 

Sturzverletzungen. 
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SCHUTZANSPRUCHE 

1* Kinderspielteppich bestehend aus einer mit 
Insbesondere kindlichen Prlotiven versehenen gewebten 
Obermaterialbahn und einer Schaums tof f bahn als Unterlage, 
dadurch gekennzeichnet, daB das 
Obermaterial eine jaquard-gewebte Bahn i^st, die zur 
Sichtseite hin gerauht ist und deren ungerauhte Ruckseite 
stof f schliissig mit der Schaumstof f bahn verbunden ist. 

2. Kinderspielteppich nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB die 
jaquard-gewebte Bahn auf ihrer gerauhten Sichtseite 
geschorene Fasern aufweist, 

3. Kinderspielteppich nach Anspruch 1 odsr 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS die 
jaquard-gewebte Bahn aus einem Baumwolle-Polyacrylgemisch , 
insbesondere im Verhaltnis 1:1, besteht. 

4. Kinderspielteppich nach einem der Anspruche 1-3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schaums tof f bahn aus Polyurethan besteht. 

5 . Kinderspielteppich nach Anspruch ^ , 
dadurch gekennzeichnet , daB die 
Polyurethan-Schaumstof I bahn auf Ester-Basis beruht und ein 
Raumgewicht von 35 aufv;eist . 


